Amega IQboard ET interaktív tábla működési elve
Elektromágneses tábla

A „kemény” tábla lehet „aktív” és „passzív” is.

A „kemény” („hard”) táblát már érintéssel is könnyen meg lehet az különböztetni a „puha” („Soft”) táblától , hiszen ezek felülete előtt nincs „kifeszítve” a speciális érzékelő fólia, tehát ujjunkkal való érintéskor nem érzékeljük a felület rugalmasságát.

Az un. „kemény tábla” esetén többféle érzékelési technológiával találkozhatunk.

Az egyik megoldás, amikor két kemény műanyag réteg közé egy érzékelő hálót sajtolnak. Az érzékelő háló úgy működik, mint egy antenna: elektromos jelet ad a számítógépnek, ha a tábla felülete elektronikus tollal vagy különleges mágneses jellemzőkkel rendelkező tollal érintkezik.
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Ha az ujjunkkal vagy más eszközzel érünk a felülethez, a tábla nem reagál.

Az ilyen táblák felbontóképessége nagyságrenddel jobb az érintős táblákénál, akár 40 pontot képesek megkülönböztetni milliméterenként.

Ez, - első ránézésre abban mutatkozik meg, hogy a vezérlő toll hegye gyakorlatilag ugyanolyan vékony mint egy hagyományos, megszokott tollé, tehát a toll fogása, kezelése nagyon hasonlít a mindennapokban megszokott érzéshez.

A nagy érzékelési felbontás kézzelfogható gyakorlati előnyt igazán csak a kis, grafikus kézitábláknál jelent.

Ezekben a tollakban sincs hagyományos egérkattintási funkció, jól kihasználható viszont az érzékelő rendszernek az a tulajdonsága, hogy a toll jelenlétét a tábla pár milliméterrel a tábla felett már képes érzékelni, tehát alkalmas a „lebegő” kurzorfunkció kiváltására. 

A táblára a kezünkkel írás közben rátámaszkodhatunk, ez nem zavarja az érzékelést.

Gondoskodni kell azonban arról, hogy ilyen tollból mindig legyen egy-két tartalék, hiszen elvesztésük esetén nem lehet a táblát használni.

A most bemutatott megoldások még egy fontos, és megkülönböztető tulajdonsága, hogy ezeknél a megoldásoknál maga a tábla az érzékelő felület, tehát az interaktív érzékelő eszköz és a vetített felület elválaszthatatlanul összeépül.

Az alábbi technológiáknál viszont az interaktív felület és az érzékelő eszköz már két külön fogalom, mert nincs közöttük elválaszthatatlan fizikai kapcsolat.
