Amega Soft IQboard  PS
Érintés érzékeny „Soft” , ellenállás-változás elv alapján működő tábla

A "klasszikus" „puha táblák” az ellenállás-változás érzékelésének az elvén alapulnak.

Az un. vezetőrétegen alapuló technológiával készült tábláknál egy rugalmas műanyag előlap mögött kemény hátsó lemez helyezkedik el.

Mind a rugalmas előlap hátsó felületét, mind pedig a kemény hátsó tábla első felületét egy-egy vezető ellenállásréteg borítja.
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A két vezetőréteget egy rendkívül vékony, - az emberi hajszálnál alig vastagabb (100-150 mikron) - légréteg választja el egymástól, amit mikro méretű távtartó gyöngyök hálózata biztosít.

A tábla felszínére gyakorolt nyomás hatására - a pontosan meghatározható X,Y koordinátájú ponton - egy elektromos jel keletkezik, amit a számítógép érzékel. A technológia egyaránt érzékeli az ujjunkkal, műanyag tollal vagy más eszközzel való érintést.

Ezt a technológiát ezért nevezzük „passzív”-nak is, mert nem kell hozzá speciális, aktív íróeszköz. A fólia anyaga ellenálló, kemény felületű poliészterből készül, azonban a táblára való, száraz filccel írást egyes márkáknál nem szokták javasolni.

A tábla felbontási képességét a távtartók fizikai elrendezése határozza meg, de a táblák felbontása tökéletesen kielégíti a mindennapi igényeket.

A technológia ugyanakkor, - éppen az aktív toll hiányában -, korlátozottabb vezérlési (egér) funkciókkal rendelkezik. Nem lehet ún. lebegő kurzorfunkciót szimulálni, ugyanakkor a jobb és bal gombos egérfunkciók szoftvermegoldásokkal áthidalhatók.

